
Pompa peristaltica DULCO®flex DF4a
La pompa ottimale per l'impiego in piscine, vasche idromassaggio e aree
benessere.
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Range di portata 1,5-12 l/h, 4-2 bar

La DULCO®flex DF4a è disponibile in tre versioni.
■ Dosaggio di sostanze chimiche
■ Dosaggio di carbone attivo

■ Dosaggio di flocculanti

In questo modo si garantisce che il menu operativo, le entrate
e le uscite siano in linea con l'impiego scelto.

Vantaggi
■ Guida utente linguisticamente neutra
■ Impostazione continua del rendimento di dosaggio
■ Materiale del flessibile PharMed®

■ Massimo controllo, poiché il rendimento di dosaggio viene
indicato sul display direttamente in l/h

■ Funzionamento sicuro: possibilità di impostazione
riproducibile della portata e della concentrazione

■ Eccellente vita utile: i rulli ammortizzati stabilizzano la
pressione e riducono l'usura del flessibile

Campo di applicazione
Trattamento acqua per piscine



Pompa peristaltica DULCO®flex DF4a
La pompa ottimale per l'impiego in piscine, vasche idromassaggio e aree
benessere.
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Dati tecnici

Altezza adescamento 3 m.c.a. Potenza assorbita ca.: 24 W
Altezza di aspirazione 4 m.c.a. Rapporto di inserzione: 100%
Numero di giri 0 - 85 g/min. Tipo di protezione: IP 65
Temperatura ambiente ammessa: 10-45° C

Tutti i dati rilevati con acqua a 20°C.


