
Bomba peristáltica DULCO®flex DF4a
La bomba perfecta para el uso en piscinas, jacuzzis y en instalaciones de
centros de spa.
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Rango de capacidad de 1,5 - 12 l/h, 4 - 2 bar

La bomba DULCO®flex DF4a está disponible en tres
versiones.
■ Dosificación de sustancias químicas
■ Dosificación de carbón activado

■ Dosificación de agentes de floculación

De ese modo se garantiza una adaptación perfecta del menú
de operación, de las entradas y de las salidas a la aplicación
seleccionada.

Ventajas clave
■ Guía de usuario independiente del idioma
■ Ajuste progresivo de la potencia de dosificación
■ Material de la manguera PharMed®

■ La visualización en pantalla de la potencia de dosificación
en l/h permite tener un control absoluto

■ Funcionamiento seguro: Pueden introducirse caudales y
concentraciones reproducibles

■ Larga vida útil: rodillos con suspensión que estabilizan la
presión de rodadura y reducen el desgaste de la manguera

Campo de aplicación
Tratamiento del agua de piscinas
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Datos técnicos

Altura de succión 3 m.c.a. Consumo eléctrico aprox.: 24 W
Altura de aspiración 4 m.c.a. Tiempo de funcionamiento: 100 %
Velocidad 0 - 85 rpm Tipo de protección: IP 65
Rango de temperatura ambiente permitido: 10 - 45 °C

Todos los datos se han registrado con agua a 20 °C.


